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Anbauanleitung
SAE Tankrucksack-Anschluss

Bestell-Nummer: EMA.00.107.10600
Revision: 00

Bitte lesen Sie diese Anbauanleitung aufmerksam
und vollstandig durch, bevor Sie das Produkt in
Betrieb nehmen. Alternativ beauftragen Sie bitte
eine Fachwerkstatt mit der Installation.

Instructions

SAE Tankbag Connector

Order Number: EMA.00.107.10600
Revision: 00

Please read these installation instructions care-
fully and completely before you set this product
into operation. Alternatively instruct an expert
workshop with the installation.

Lieferumfang:

1 SAE Anschluss,

1 Gegenscheibe,

4 Schrauben
(schwarz, M4 x 12),

4 Schrauben
(schwarz, M4 x 15),

4 Nylock Muttern (M4).

Schneiden Sie die
Offnungen bitte mit
auBerster Vorsicht.
Vermeiden Sie
dabei Verletzungen.
Wir iibernehmen
keine Gewahr-
leistung

fiir zerschnittene
Tankrucksacke.

Included:

1 SAE Connector,

1 Backing Washer,
4 Screws

(black, M4 x 12),

4 Screws

(black, M4 x 15),

4 Nylock Nuts (M4).

Achtung! Warning!

Please cut openings
with extreme cauti-
on. Avoid injuries
while doing so. We
assume no garantee
for shredded tank-
bags or damage
caused by improper
installation.

1. Position des
SAE-Anschlusses
bestimmen.

2. Offnungen anzeichnen
(verwenden Sie die
Gegenscheibe als
Schablone).

3. Offnungen mit spitzem
Cuttermesser schneiden
oder mit Locheisen stan-
zen (Schrauben g 5 mm,
SAE-Anschluss ¢ 20 mm)
oder verwenden einen
Lotkolben.

4. SAE-Anschluss von
auflien nach innen
durchfihren.

5. SAE-Anschluss von
auBen durch Schrauben
und von innen durch
Gegenscheibe und
Muttern befestigen.

1. Determine position of
SAE Connector.

2. Mark opening
(use Backing Washer
as stencill.

3. Cut out openings
with cutter knife (e. g.
X-Acto) or emboss

with hole punch
(Screws g 5mm,

SAE Connector g 20mm)
or use a soldering iron.

4. Run SAE Connector
from outside to inside.

5. Mount SAE Connector
from outside with Screws
and from inside with
Backing Washer and Nuts.



